                     沸腾炉
                     ——郑州金泰选矿设备有限公司提供

沸腾炉是一种燃煤锅炉，是近年发展起来的一种新的燃烧技术之一。
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 沸腾炉工作原理：
固体燃料在炉内被向上流动的气流托起，在一定的高度范围内作上下翻滚运动，并以流态化(或称沸腾)状态进行燃烧的炉膛，又称流化床燃烧炉。沸腾燃烧方式也用于其他的炉窑中。沸腾燃烧方式的特点既不像在层燃炉中那样将固体燃料静止地放在炉排上燃烧；也不像在室燃炉中那样将液体、气体或磨成细粉状的固体燃料悬浮在炉膛空间中燃烧，而是把固体燃料破碎成一定粒度的粉末，使之在炉内以类似沸腾的状态燃烧。在中国，沸腾炉用煤的粒度一般为8毫米以下。

沸腾炉的结构及工作过程

常用沸腾炉燃烧室的典型结构包括布风系统、沸腾床、进料和排渣系统3个部分。

布风系统。燃烧室底部为布风板，板上直接开孔或装许多带通风小孔的风帽。布风板的作用是承载料层并使空气上升速度沿炉内截面分布均匀。

沸腾床。布风板上放置一定量的床料（包括固体燃料和大量的灰渣或石灰石颗粒）。运行时，当料层中的空气达到一定上升速度时，沸腾床上的床料便从静止状态转入沸腾状态，这一风速称为临界沸腾风速。为了保持剧烈的沸腾燃烧工况，沸腾炉正常运行时的风速要比临界沸腾风速大，使料层膨胀到一定高度。床料沸腾高度约为静止料层的两倍，在此容积的燃料呈沸腾状态，故称为沸腾床，小颗粒则被气流带出炉外。布置在料层中的管子称为埋管，可以垂直、水平或倾斜放置。管内可通以水、蒸汽或空气以吸收燃料在床中燃烧所释放出来的热量，使床温保持在800～1000℃。

进料和排渣系统。一定粒度范围的燃煤从煤仓经给煤机送入料层内，燃尽的煤渣一般从溢流口排出。
常用沸腾炉燃烧室的典型结构包括布风系统、沸腾床、进料和排渣系统3个部分。

与一般锅炉的炉膛比较，常压沸腾炉的优点是：①不但能烧优质煤，也能烧一般炉排炉和室燃炉不能烧的各类劣质煤；②床内埋管的传热效果很好，约为普通锅炉管子的5～10倍；③由于沸腾床燃烧温度低,烟气中NOX的生成量少,如在进料中适量加入石灰石或白云石，即可将煤中硫分脱除,使排烟中SO2的含量下降。 

沸腾炉主要应用于接触法制硫酸，作为FeS制SO2的发生装置。

新一代沸腾炉的特点
1、该沸腾炉设计更合理，投资更省，采用特殊的炉膛结构，无需料管即可下料，因此不会发生料管烧损现象，仅此一项每年即可节约8万元左右。
2、新型的土建结构可以节约费用3万元左右.
3、该沸腾炉中煤的燃烬率高达98%以上，炉体热效率达90%以上.
4、第三代沸腾炉采用大节距变孔径风帽的布风装置，强化了燃烧，烘干机产量在原设计的基础上，可提高30—50%以上.
5、节能效果好，与层燃炉相比可节煤50—60%以上.
6、投资回收期短，整台炉投资7个月即可收回全部投资.
7、炉膛燃料适应性更强，凡发热量在2０00Kcal/Kg的无烟煤、泥煤、石煤、油页岩粉煤灰等均可入炉使用（掺用）
XZF型高温沸腾炉技术参数：

	型　　号
	供热能力（Kcal/kg）
	烘干机入口温度(°C)
	热效率（％）
	初水分（％）
	终水分（％）
	备注

	XZF-2.5
	2500000
	≥７00
	≥93
	15-20
	≤2
	 

	XZF-4.5
	4500000
	≥７00
	≥93
	15-20
	≤2
	 

	XZF-6.8
	6800000
	≥７00
	≥93
	15-20
	≤2
	 

	XZF-8.6
	8600000
	≥７00
	≥93
	15-20
	≤2
	 

	XZF-12.8
	12800000
	≥７00
	≥93
	15-20
	≤2
	 

	XZF-20
	20000000
	≥７00
	≥93
	15-20
	≤2
	 

	XZF-30
	30000000
	≥７00
	≥93
	15-20
	≤2
	 

	XZF-40
	40000000
	≥７00
	≥93
	15-20
	≤2
	 

	XZF-60
	60000000
	≥７00
	≥93
	15-20
	≤2
	 


SGF型高温沸腾炉技术参数：
产品描述：
1、对燃料的适应性强，可燃用各种劣质煤或1000大卡的煤矸石。
2、燃烧效率高达95%，比其它炉节煤50%以上。
3、炉体受热均匀，使用寿命长，燃料制备简单。
4、操作灵活,炉子升温快。 5、温度均匀，供热稳定，可使烘干机增产50-70%。SGF型高温沸腾炉技术参数
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