郑州金泰选矿设备有限公司                     专业生产球磨机、破碎机、烘干机、磁选机、浮选机等选矿设备

过滤机                  

                      ——郑州金泰选矿设备提供
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过滤机主要组成部分：强磁磁性分离器、涡旋分离器、高压水泵、水箱、流量计、压力表及管路、电控系统等。它是利用多孔性过滤介质，截留液体与固体颗粒混合物中的固体颗粒，而实现固、液分离的设备。过滤机广泛应用于化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、煤炭和水处理等部门。

过滤机分类：重力过滤机，真空过滤机，加压过滤机，离心过滤机，筒式真空过滤机，带式真空过滤机。这里主要介绍真空过滤机.

圆盘真空过滤机的结构由槽体、主轴、过滤盘、分配头和瞬时吹风装置五部分组成。

圆盘真空过滤机的工作原理:当过滤圆盘顺时针转动时，依次经过过滤区、脱水区和滤饼吹落区，使每个扇形块与不同的区域连接。当过虑扇位于过滤区时，与真空泵连接，在真空泵的抽气作用下过虑扇内腔具有负压，浆液被吸向滤布，固体颗粒附着在滤布上形成滤饼；滤液通过滤布进入虑扇的内腔，并经主轴的滤液孔排出，从而实现过滤。

圆盘过滤机的特点：

1、本身是一个边续工作的设备，但每一个工作扇。其工作是间断的。

2、过虑扇在各个工作区的时间，与各个边域占角度大小有关，还与过滤机主轴转速有关。前者可借助分配头调节，后者可通过无级变速器调节。

每个过虑扇之间都有非工作区间，为减少该区时间过虑扇的数目不宜过多；而为了虑扇上靠近主轴和远离主轴两端过滤时间的差别，合理利用过滤板的面积，以增加过虑扇的数目。

真空过滤机的特点：

1、过滤从进气口吸入的灰尘和其他杂质。
2、减少真空泵运行中断或运行停止的危险。
3、可拆换的过滤元件。
4、可用特殊滤芯提高过滤面积。
真空过滤机的工作原理:
在滤布的一面由真空泵抽成负压，使滤布两面形成压力差，迫使矿浆中的液体透过滤布成为滤液，而固体颗粒被阻留在滤布上成为滤饼。滤液不断地被排出机外，滤饼用刮刀等卸下，形成连续的滤作业的过滤设备。

真空过滤机的用途和使用范围

广泛应用于化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、煤炭和水处理等部门。

筒型外滤式真空过滤机主要参数表：

	型号
	GW-3
	GW-5
	GW-8
	GW-12
	GW-20
	GW-30
	GW-40
	GW-50

	主

要

技

术

特

性
	内滤面积M^2
	3
	5
	8
	12
	20
	30
	40
	50

	
	筒体尺寸mm
	直径
	1600
	2000
	2500
	3350

	
	
	长度
	700
	900
	1400
	2000
	2650
	3000
	4000
	5000

	
	筒体转速min
	I 组
	0.5-2
	0.1-2
	0.1-2
	0.1-2
	0.14
0.19
0.27
0.38
0.54
	0.12,0.16,0.23,
0.29,.039,0.56

	
	
	II 组
	
	
	
	
	
	0.11,0.14,0.21,
0.26,0.34,0.50

	
	每分钟搅拌次数
	23
	25.45

	
	生产能力 t/h
	1.2
	2
	3.2
	4.8
	3-8
	4.5-12
	6-16
	7.5-20

	
	外形尺寸 mm 
	1727x1938
x1290
	2657x2400
x2050
	3243x2945
x2370
	3843x2892
x2370
	4480x4085
x2890
	5200x4910 x3743
	6200x4910 x3743
	7200x4960
x3743

	
	总　重 t 
	2.36
	3.76
	4.877
	5.6
	10.6
	17.2
	19.5
	21

	
	减（变）速器
	A1X-II-4.5
	XWD
0.8-4
	BKP
ZL35
	K231P
ZL35
	K231P
ZL35
	K231P
ZL42.5

	
	电动机
	筒体用 kW
	Y90L-4 1.5 
	YD132M-6/4
3.0/4.5
	YD160M-8/6/4
3.3/4/5

	
	
	搅拌器 kW
	0.8
	0.8
	Y802-4
0.75
	Y112M-6
2.2
	Y123S-6
3
	Y132M1-6
4

	总　图　号
	F03P
	F05P
	F08P
	F162P
	F63P
	F64P
	F65P
	F66P


	型号
	GYW-3
	GYW-5
	GYW-8
	GYW-12

	规格　M^2
	3
	5
	8
	12

	主

要

技

术

特

性
	内滤面积 m^2 
	3
	5
	8
	12

	
	筒

体
	直 径 mm
	1600
	2000
	2000
	2000

	
	
	长 度 mm
	700
	900
	1400
	2000

	
	
	转速 r/min
	0.5-2.0
	0.5-2.0
	0.5-2.0
	0.5-2.0

	
	需要真空度 kPa 
	60-80

	
	抽气量 m^3/min·m^2
	0.5-20.

	
	需鼓风压力 kPa 
	10-30

	
	鼓风量 m^3/min·m^2 
	0.1-0.5

	
	筒体表面磁感应强度 mT 
	82
	87

	
	给矿浓度 % 
	>=60

	
	最大生产能力
200目占60%
	6-9t/h
	14-18t/h
	22-43t/h
	33-65t/h

	
	滤饼水分 % 
	8-11
	8-10

	
	外形尺寸 mm 
	1895x2506x2087
	2110x2755x2500
	2610x2905x2500
	3210x2905x2500

	
	总　重 t 
	3.27
	3.94
	4.76
	5.42

	
	电
动
机
	型　 　号
	Y100L-6
	Y100L-6
	Y100L-6
	Y112L-6

	
	
	功　率 kW 
	1.5
	1.5
	1.5
	2.2

	
	
	转速 r/min 
	940
	940
	940
	940

	总　图　号
	F81P
	F82P
	F83AP
	F84AP
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