郑州金泰选矿设备有限公司                     专业生产球磨机、破碎机、烘干机、磁选机、浮选机等选矿设备

振动筛

                           ——郑州金泰选矿设备提供

振动筛构造：振动筛一般由瓣形联轴器和挠性盘联轴器，振动器，料箱，给料箱，传动部分等构成。振动筛工作原理：振动筛做圆形运动，是一种多层数、高效新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅，物料筛淌线长，筛分规格多，具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点，该振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
振动筛用途：振动筛做圆形运动，用于煤炭、冶金、矿山等部门作产品分级用，该圆振筛机处理能力强，筛分效率高，具有技术参数合理，结构强度高，运转可靠，噪音小，维修方便等特点。
圆振动筛的主要参数：

	型号
	筛网层数
	筛网面积(m2)
	筛孔尺寸（mm）
	最大进料尺寸（mm）
	处理能力(m3/h)
	振动功率(r/min)
	双振幅(mm)
	电机功率(kw)
	筛面倾角(度)
	筛面规格(mm)
	总重量(kg)
	外形尺寸（长*宽*高）(mm)

	2YK1225
	2
	6
	4-50
	400
	8-60
	800-970
	8
	5.5
	20
	1200*2500
	2500
	3090*1840*1080

	3YK1225
	3
	9
	4-50
	400
	10-70
	800-970
	8
	5.5
	20
	1200*2500
	2850
	3240*1840*1480

	2YK1230
	2
	7.2
	4-50
	400
	12-78
	800-970
	8
	7.5
	20
	1200*3000
	3000
	3590*1840*1080

	3YK1230
	3
	10.8
	4-50
	400
	13-80
	800-970
	8
	7.5
	20
	1200*3000
	3600
	3740*1840*1480

	2YK1237
	2
	8.88
	4-50
	400
	15-86
	800-970
	8
	7.5
	20
	1200*3700
	3600
	4290*1840*1080

	3YK1237
	3
	13.22
	4-50
	400
	16-90
	800-970
	8
	7.5
	20
	1200*3700
	4200
	4440*1840*1480

	2YK1535
	2
	10.5
	5-50
	400
	20-125
	800-970
	8
	11
	20
	1500*3500
	4890
	4110*2095*1300

	3YK1535
	3
	15.75
	5-50
	400
	21-125
	800-970
	8
	11
	20
	1500*3500
	5700
	4300*2180*2090

	2YK1545
	2
	13.5
	5-50
	400
	22-150
	800-970
	8
	15
	20
	1500*4500
	5330
	5110*2095*1300

	3YK1545
	3
	20.25
	5-50
	400
	22-150
	800-970
	8
	15
	20
	1500*4500
	5800
	5300*2180*2090

	2YK1548
	2
	14.4
	5-50
	400
	22.5-162
	800-970
	8
	15
	20
	1500*4800
	5980
	5410*2095*1300

	3YK1548
	3
	21.6
	5-50
	400
	22.5-162
	800-970
	8
	15
	20
	1500*4800
	6600
	5600*2180*2090
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